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Print Ledsturing_0










Software _0
Connector J1


Algemene voeding voor ledverlichting
Pin1
+ 11.6V



Pin2
NC

Pin3
NC

Pin4
Massa
Connector J2


Led uitgang 1, 2 en 3
Pin1
+ led uitgang 1
Pin2
-  led uitgang 1
Pin3
+ led uitgang 2


Pin4
-  led uitgang 2 
Pin5
+ led uitgang 3
Pin6
-  led uitgang 3

Aan de onderkant van de sturing staat nogmaals de polariteit en de led uitgang.

Connector J3


PPM kanaal voor dimstand
Pin1
PPM ingang

Normale PPM puls van 1 tot 2 milliseconden.
Pin2
+5V


Voeding afkomstig van BEC of ontvanger batterij
Pin3
Massa
Moet aangesloten worden op een vrij kanaal van de ontvanger.

Intensiteit van de leds komt overeen met stand van de stuurknuppel of schuif/draaiknop.
Connector J4


PPM ingang voor programma keuze

Pin1
PPM ingang

Normale PPM puls van 1 tot 2 milliseconden.
Pin2
+5V 


Voeding afkomstig van BEC of ontvanger batterij
Pin3
Massa
Moet aangesloten worden op een vrij kanaal van de ontvanger.

Het volgende programma is te selecteren door vanuit de minimale stand eenmaal maximaal en daarna weer terug naar minimaal te gaan doormiddel van een schuif of stuurknuppel.
Is eenmaal het gewenste programma gekozen dan blijft deze actief (ook na het loshalen van de accu). Deze aansluiting is dan niet meer continu nodig.

Opm: 

Pin 1 is telkens herkenbaar aan het vierkante soldeereilandje op de print van de ledsturing.

JP1


In/uitschakelen spanningsregelaar
Open


Ledspanning is door spanningsregelaar ingesteld.
                                    (standaard 10V en uitgangen zijn kortsluit vast)

Gesloten

Spanningregelaar geeft Lipo batterijspanning direct door.




(een kortsluiting zal leiden tot het open gaan van de zekering)

Opm.


Verwijder altijd de soldeer verbinding van JP1 tijdens het testen!!!!

Plaats de soldeer verbinding van JP1 pas als je heel zeker weet dat:

- De leds direct op 12V (3S lipo) mogen werken.

- Er absoluut geen kortsluiting is aan de kant van de leds.

Het nut van de spanningsregelaar is om de ledspanning constant te houden. Een stabiele spanning zorgt ervoor dat de intensiteit van de leds erg constant is over een breed spanningsverloop van de batterij.

Maak je geen gebruik van de ingebouwde spanningsregelaar dan kan het zijn dat door het leeg raken van de batterij en/of de hoge belasting van de elektromotor de led intensiteit sterk kan variëren.

Nogmaals verwijder altijd de verbinding van JP1 tijdens het testen!
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Fig 1, schema ledsturing.
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Fig 2, bovenaanzicht van de print.
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Fig 3, onderaanzicht van de print

